BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni

FORSIL Aktiv OXI

Datum vytvoreni 25.01.2017
Datum revize 25.11.2022 Cislo verze 3.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku FORSIL Aktiv OXI
Latka / smés smés

Cislo 00/0473

UFI 0SS2-UXK1-4TOE-379E

Piislus$na uréena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouZiti smési

Hlavni zamyslené pouZiti

PC-DET-2.3 Pomocné prostredky pro zehleni

Systém deskriptori pouziti

PC35 Praci a Cistici prostfedky

PW Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky
C Spotiebitelské pouziti

Nedoporucena pouZiti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.
Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce

Jméno nebo obchodni jméno SAELA sr.o.

Adresa Hlavni 171/5, Brumovice, 74771
Ceska republika

Identifikaéni &islo (ICO) 25373439

DIC CZ25373439

Telefon +420 553 665 066

Email info@saela.cz

Adresa www stranek saela.cz

Adresa elektronické posty odborné zpusobilé osoby odpovédné za bezpe¢nostni list
Jméno SAELA sro.
Email info@saela.cz
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotni rizika —
akutni otravy lidi a zvitat. 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1.

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Ox. Liq. 2, H272
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Zdravi skodlivy pti poziti. Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni

FORSIL Aktiv OXI

Datum vytvoreni 25.01.2017
Datum revize 25.11.2022 Cislo verze 3.0
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

<

e

Signalni slovo

Nebezpeci

Nebezpecné latky

Peruhli¢itan sodny

Standardni véty o nebezpec¢nosti

H272 Muze zesilit pozar; oxidant.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P101 Je-1i nutna Iékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI{ OCI: Nékolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte 1ékate.

P501 Odstraiite obsah/obal podle platnych ptedpisi.

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
2.3. DalSi nebezpec¢nost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkich
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a pfimési.
Natizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu: Obsahuje 100% > Peruhlicitan sodny.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvy$Simi piipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

0,
T et il N iy ?’S*‘h V% | glasifikace dle natizeni (ES) &. 1272/2008| Pozn.
motnosti
CAS: 15630-89-4 Peruhli¢itan sodny <100 Ox. Liq. 2, H272
ES: 239-707-6 Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Specificky koncentra¢ni limit:

Eye Dam. 1, H318: C>25 %

Eye Irrit. 2, H319: 7,5 % < C <25 %

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné¢ zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost
dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkt. Pii stavech ohrozujicich Zivot
nejdiive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte l€karskou pomoc. Zastava dechu - okamzité¢ provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepiimou masaz srdce.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni

FORSIL Aktiv OXI

Datum vytvoreni 25.01.2017
Datum revize 25.11.2022 Cislo verze 3.0

4.2.

4.3.

Pii vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Zajistéte 1ékaiské oSetieni, pietrvava-
li podrazdéni, dusnost nebo jiné ptiznaky.

Pii styku s kizi

Odlozte potiisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné
pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte 1ékaiské oSetieni, pietrvava-li podrazdéni kaze.

Pii zasaZeni o¢i

Nemnéte si o€i, abyste mechanickym poskozenim neposkodili rohovku. Thned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tieba i
nasilim); pokud mé postizeny kontaktni cocky, neprodlené je vyjméte. V zadném piipadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30
minut od vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji
I¢karské osetieni. K vySetieni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé¢ malého zasazeni.

Pii poziti

NEVYVOLAVEITE ZVRACENI - i samotné vyvolavéani zvraceni miiZe zpiisobit komplikace, napiiklad u saponatii a dalsich latek vytvatejicich
pénu.

Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a tcinky

Pii vdechnuti

Vdechovani prachu mize zptsobit poleptani dychaciho traktu.

Pii styku s kiizi

Neocekavaji se.

Pii zasaZeni o¢i

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

P¥i poziti

Mize dojit k poleptani traviciho traktu.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolné alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pii pozaru mtize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynt. Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich)
produkti mize zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou. Pouzijte
izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného iiniku

6.1. Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zajistéte dostateCné vétrani. Muze zesilit pozar; oxidant. Odstraiite vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky.
Postupujte podle pokynt obsazenych v oddilech 7 a 8. Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima.
6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabranite kontaminaci piady a uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3. Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Produkt vhodnym zpsobem mechanicky shromazdéte. Sebrany material odstrante dle pokynt v oddile 13.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném

FORSIL Aktiv OXI

Datum vytvoreni 25.01.2017
Datum revize 25.11.2022

Cislo verze

3.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Produkt pouzivejte jen v mistech, kde neptichdzi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i
obuv. Zabranite kontaktu s pokozkou a ofima. Nekuite. Pfi pouzivéani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite. Po manipulaci dikladné omyjte
ruce a zasazené Casti t€la. Proved’te preventivni opatieni proti smichani s hoflavymi materidly. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky
podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Doporucena skladovaci teplota +5°C az +30°C. Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu

uréenych. Nevystavujte slunci.

Obsah Druh obalu

Material obalu

1 kg lahev

PE-HD

Skladovaci tiida

Skladovaci teplota
7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouZiti

neuvedeno

5,1A - Latky podporujici hofeni (silné oxidanty, TRGS 515 Ttida 1)

minimum 5 °C, maximum 30 °C

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Smés neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi.

8.2. Omezoviani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho 1ze dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo ucinnym
celkovym vétranim. Pii praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pfed prestavkou na jidlo a oddech si dikladn€ omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oéi a obli¢eje

Ochranné bryle nebo oblicejovy stit (podle charakteru vykonavané préace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materidlu a
propustnosti. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyjte.

Ochrana dychacich cest

Maska s protiprachovym filtrem pfi pfekroceni expozi¢nich limita latek nebo ve $patné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpeci
Neuvedeno.
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu

Hotlavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v tucich

Rozd¢lovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota

pevné

bila

bez zapachu

>50 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
10,4-10,6 (nefedéno)
udaj neni k dispozici
rozpustny

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

2,01-2,16 g/cm?
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni
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Datum vytvoreni 25.01.2017
Datum revize 25.11.2022 Cislo verze 3.0
Forma prasek
9.2 Dalsi informace
Rychlost odpafovani neaplikovatelné
Oxidacni vlastnosti Mize zesilit pozar; oxidant.
Vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.

ODDIL 10: Stilost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Smés je oxidujici.
10.2. Chemicka stabilita
Pii normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpeénych reakei
Pfi zahfivani dochazi k exotermickému rozkladu. Rozklad nastava od teploty: 50 st. C
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zptisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pfed plameny, jiskrami, pfehiatim a pfed mrazem.
10.5. Nesluditelné materialy
Chrarite pted silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Za normalniho zpuisobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid
uhli¢ity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tiidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
AKutni toxicita
Zdravi skodlivy pfi poziti.
Ziravost / drazdivost pro ki
Na zaklad¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zaklad¢é dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpeénost pii vdechnuti
Na zaklad¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Smés je biologicky rozlozitelna.
12.3. Bioakumulaéni potencial
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124.

12.5.

12.6.

12.7.

ioakumulacni potencial je nulovy.

Mobilita v piudé

> ve vodé rozpustny

> adsorbce v pidé - nizka

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
neuvedeno

Jiné nepriznivé ucinky

Neobsahuje slozky poskozujici ozonovou vrstvu.

Jiné udaje: Produkt je toxicky pro vodni organismy, ale az pfi velkém uniku. Ohrozeni vodnich organismu je limitovano rychlym rozkladem
produktu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich predpist o
zneSkodnovani odpadd. Postupujte podle platnych ptedpist o zneskodiiovani odpadi.. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osob¢ k odstranéni odpadu (specializované firm¢), kterd ma opravnéni k této ¢innosti.
Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadl nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vyc¢isténé obaly je mozné ptedat k recyklaci.

Pravni piedpisy o odpadech

Zakon €. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0o zméné nékterych zakond (zdkon o obalech), ve znéni pozdéjsich
predpist. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpada (Katalog
odpadti). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadii, ve znéni pozdéjsich predpisi. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

Kéd druhu odpadu

16 03 03 Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky *

Kéd druhu odpadu pro obal

2001 39 Plasty

150102 Plastové obaly

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID &islo
UN 3378

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
UHLICITAN SODNY, PEROXYHYDRAT

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
5.1  Latky podporujici hoteni

14.4. Obalova skupina
1I - latky stfedné nebezpecné

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neni relevantni

14.6. Zvlastni bezpeénostni opati‘eni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastroju IMO
neni relevantni
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Dopliiujici informace
Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti 50
UN ¢islo 3378
Klasifika¢ni kod 0OCl
Bezpecnostni znacky 5.1

Letecka pieprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 558
Balici instrukce kargo 562

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natfizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakoni (chemicky zékon). Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejneho zdravi, v platném znéni. Nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.
415/2012 Sb., o pripustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nekterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdé&jsich predpist. Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢.
432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozicnich testii a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v
platném znéni. NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 648/2004 ze dne 31. bfezna 2004 o detergentech, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto latku bylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalii informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu

H272 Muze zesilit pozar; oxidant.

H302 Zdravi skodlivy pti poziti.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

Seznam pokynii pro bezpe¢né zachazeni pouZzitych v bezpe¢nostnim listu

P101 Je-li nutna Iékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI{ OCI: Nékolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-Ii
nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte 1ékare.

P501 Odstraiite obsah/obal podle platnych ptedpist.

Dalsi informace diileZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech souvisejicich piedpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpec¢nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
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BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni

FORSIL Aktiv OXI

Datum vytvoreni 25.01.2017
Datum revize 25.11.2022 Cislo verze 3.0
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je ¢iselny identifikétor latek na seznamu ES
EU Evropska unie
EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkl
TIATA Mezinarodni asociace leteckych dopravei
IBC Mezinarodni ptedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné ptepravujicich nebezpeéné chemikalie
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpeéného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych piisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni zne¢ist'ovani z lodi
NPK Nejvyssi piipustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pfipustny expoziéni limit
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o ptepraveé nebezpecnych véci po zeleznici
UN Ctyimistné identifikagni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych predpistt OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky material
vVOC Tekavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Eye Dam. Vazné poskozeni oc¢i
Eye Irrit. Drazdivost pro o¢i
Ox. Liq. Oxidujici kapalina

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi s produktem.
Doporucena omezeni pouZiti

neuvedeno

Informace o zdrojich udajui pouzitych p¥i sestavovani bezpe¢nostniho listu

Naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008, v platném znéni. Zékon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési,
pokud jsou k dispozici - tdaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 3.0 nahrazuje verzi BL z 26.06.2020. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 13, 15 a 16.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostiedi. Uvedené tdaje odpovidaji
soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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